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A terméktipus egyedi azonosité kodja:
DiaSafe® Wall-fix Glide Duo
Felhasznalas célja:

Falszerkezetre mechanikai Uton rogzithetd, lezuhanas elleni- és visszatartd kikotési rendszer atfutdkocsival, két
szemely egyidejli hasznalatéra, az alabbi szabvanyok alapjan:

EN 795:2012 tipus: A/ C
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Gyarto:
APP Kft. Tel.: +36 96 /512 910 APP Dachgarten GmbH  Tel.: +49 841/ 370 9496
H-9028 Gyor Fax: +36 96 /512 914 Jurastrasse 21 Fax: +49 841 /370 9498
Fehérvari ut 75. info@diadem.com D-85049 Ingolstadt info@grundach.com

www.diadem.com www.grundach.com

Az AVCP-rendszer: 3

Bejelentett szerv: TUV Austria GmbH

Tandsitvany szama: 1104-1602-PSA16-021-Z

A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény:

Tulajdonsag Egység | Teljesitmény
Vonatkozé szabvanyok EN 795, CEN/TS 16415, EN 365
Tetd megengedett lejtése 450
Felhasznaldk maximalis szdma f6 2 (max. 200 kg)
Falszerkezet minimalisan sziikséges ellenéllasa dinamikus er6hatassal szemben kN 15
Falikarok megengedett legkisebb tavolsaga m 1,5
Falikarok megengedett legnagyobb tavolsaga m 8
Sodrony szakitoszilardsaga kN 334
A rendszer maximalis elmozduldsa egy esetleges lezuhanas bekdvetkezésekor m 0.73
4 m-es fesztdv esetén ’
Rendszer maximdlis statikus terhelése egy mentés soran EN 795:2012 szerint kg 600
A rendszer kételezd fellilvizsgalati gyakorisaga hénap 12
Megengedett terhelési szdég a tetd sikjaban 00-360°
figgbleges sikban 00-360°

A rendszerrel kompatibilis személyi védéfelszerelés: EN 795:2012 7./b.) szerinti (zuhané testre hat6 eré: max. 6kN)

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarto a felelés.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy: —Z77S

Tarlos Laszlo, termékfejlesztési igazgatd

Kelt: Gyér, 2016.05.02 alairas
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